MODELO

BOMBA DE LODO - TRASH PUMP QP4TH

El QP4TH es la eleccion perfecta para
aplicaciones de bombeo mas grandes.
Impulsado por un motor Honda de 10.7 HP de
facil arranque, es la opcion preferida para un
desagiie confiable. Cuatro asas en el marco
significan un facil manejo. También esta
disponible un juego de ruedas opcional.
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Apagado Automatico por bajo nivel de aceite.

Estructura de acero tubular para transporte y
proteccion de bombas.

Impulsor y voluta de hierro fundido para
resistencia a la abrasion / larga vida util.

Cuerpo de aluminio con herrajes de hierro
fundido.

DATOS TECNICOS
Motor HONDA GX340 de 10.7 HP

Bombeo de sdlidos

de hasta 2pulgadas (51mm)

Maxima Cabeza

92 pies (28 metros)

Maxima Ascensor

25 pies (7,6 metros)

Maxima Presion

40 psi (275 kPA)

Bombeo por minuto

555 Galones (2100 litros)

Puertos de descarga dobles

de 4 pulgadas para adaptar

Sello mécanico

De Carbono / Silicona

Succion x Descarga

4 x 4 Pulgadas

Cap. del tanque de combustible

1,65 galones (6,5 litros)

Juego de ruedas

opcional UWK4

Medidas Longitud x Ancho x alto

30.1"x27.3"x30.7"
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